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CENNIiKOVA CENA

45 kWh 122 Le L1 - 5 MIEST NA SEDENIE 47 500 € 49 700 € 51200 €
VOLITELNA VYBAVA
Stresny nosic 250 €
Balik Adventure - - 500 €

Vyhrievané celné sklo
Vyhrievany volant
ProPilot Assist Inteligentny adaptivny tempomat

Predi%ena zaruka Nissan

(Zaruka vyrobcu: 5 rokov / 160 000 km) +1 rok +2 roky +3 roky
Maximdlny pocet najazdenych kilometrov 160 000 km 160 000 km 160 000 km
Cena 555 € 1210€ 1970 €

QNG - biela Bez priplatku

KPW - Siva e 300€

GNE - Enigma Black [M— 600 €

KNG - Casiopee Grey - 600 €

KQA - Perlovo siva - 600 €

NPF - tmavo cervena - 600 €

DALSIE INFORMACIE

Potrebujete viac informacii? Mate D 080 011 2020
otazku? Kontaktujte nas :

@ zakaznickapodpora@nissan.sk



https://www.nissan.sk/hello_nissan.html
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» Automaticka dvojzénova klimatizacia

» 16" ocelové disky kolies

» Systém sledovania mftveho uhla so zdsahom
do riadenia

» Zadné parkovacie senzory

» Digitalne radio DAB so 6 reproduktormia
pripojenim Bluetooth®

» LED svetlomety

» Sedadl3d: siva latka

» Kompatibilita nabijania 22 kW AC a 80 kW DC

» Tempomat

» Predny + zadny + bocny parkovaci senzor

» Zadna parkovacia kamera

» Automatické stmievanie vnutorného
spatného zrkadla

» 8" multimedialny sytém A-IVI

» Zrkadlenie smartfonu, Apple CarPlay®
(kablové pripojenie)/Android Auto®
(kablové pripojenie) !

» Bedrova opierka na sedadle vodica

» Sedadla z latky a umelej koze s
tmavomodrymi detailmi

» Elektricka ruéna brzda

TEKNA (nad ramec vybavy N-CONNECTA)

» 16" disky kolies z l'ahkych zliatin

» Inteligentny parkovaci asistent

» Inteligentny kluc

» Inteligentna 360° parkovacia kamera

» Navigdcia

» 10" digitalny pristrojovy panel TFT

» Bezdrotova nabijacka smartfénov

» Vyhrievané predné sedadla

» Vyskovo nastavitelné sedadlo spolujazdca
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NISSAN

ACENTA N-CONNECTA TEKNA

BEZPECNOST

E-Call S S S
6 airbagov (airbagy vodica a spolujazdca, boc¢né airbagy a stropné airbagy) S S S
Dynamickd kontrola stability S S S
Asistent rozjazdu do kopca S S S
Centralne zamikanie S S S
Systém monitorovania tlaku v pneumatikach (TPMS) S S S
Asistent stability privesu S S S
Tempomat S S S
Systém sledovania vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu S S S
Inteligentny kluc - - S
Inteligentny parkovaci asistent - - S
Systém sledovania ostraZitosti vodica S S S
Rozpoznavanie dopravnych znaciek S S S
Systém varovania pred prekro¢enim rychlosti - - S
Inteligentny systém nudzového brzdenia s detekciou chodcov a cyklistov S S S
ProPilot Assist - inteligentny adaptivny tempomat - - (0]
Sledovanie mftveho uhla so zasahom do riadenia S S S
Asistent udrZiavania v jazdnom pruhu a varovanie pred vybocenim z S S S
jazdného pruhu

Asistent dialkovych svetiel - - S
KOMFORT

Predny + zadny + bo¢ny parkovaci radar Iba zadné S S
Zadna parkovacia kamera - S -
Inteligentna 360° parkovacia kamera - - S
Automaticka dvojzénova klimatizacia S S S
4x elektricky ovladané okna Iba vpredu S S
Inteligentné automatické svetlomety a stierace s dazdovym senzorom S S S
Automatické stmievanie vnutorného spatného zrkadla - S S
Elektricka ru¢na brzda - S S
ZVUK A NAVIGACIA

Digitdlne radio DAB so 6 reproduktormi a pripojenim Bluetooth® S S S
8" multimedialny systém A-IVI - S -
8" navigacny systém A-IVI - - S
4,2" farebny pristrojovy panel TFT S S -
10" digitalny pristrojovy panel TFT - - S
Zrkadlenie smartfonu, Apple CarPlay® (kdblové pripojenie)/Android Auto® i S S
(kablové pripojenie) *

Bezdrotova nabijacka smartfénov - - S
Konektor USB vpredu (2 ks) druhy rad (2 ks) - S S

S: étandardné: -:nie ie k dispozicii: O: volitelné



NISSAN

ACENTA N-CONNECTA TEKNA

EXTERIER

16" ocelové disky kolies s krytmi kolies S S -
16" disky kolies z lahkych zliatin - - S
Elektricky nastavitelné a vyhrievané vonkajsie spatné zrkadla S - -
Elektricky sklopné, elektricky nastavitelné a vyhrievané vonkajsie spatné i S S
zrkadla

Lepiaca sada na opravu defektu S S S
Zadné ténované oknd S S S
Priprava pre stresné nosice S S S
Stresné nosice - 0] S
LED svetlomet S S S
Denné svetla LED S S S
Predné hmlové svetla LED - - S
INTERIER

Vyskovo nastavitelné sedadlo vodica S S S
Bedrova opierka na sedadle vodica - S S
Vyskovo nastavitelné sedadlo spolujazdca - - S
Vyhrievané predné sedadla - - S
Sedadla zo sivej latky S - -
Sedadla z latky a koZe s tmavomodrymi vloZzkami - S S
Vyhrievané celné sklo - - 0
KoZeny volant - S S
Vyhrievany volant - - 0
Vyduchy klimatizacie pre 2. rad sedadiel - S S
Kotviace body detskej sedacky ISOFIX S S S
Odkladaci priestor nad hlavou s konektorom USB S S S
Horny odkladaci priestor v prednom rade S S S
Zadné sedadla sklopné v pomere 60/40 S S S
Stredova konzola s UloZznym priestorom S S S
Stredova laktova opierka - S S
Zéasuvka 12V v batozinovom priestore + upeviovacie body S S S
Uzamykatelna odkladacia schranka s osvetlenim - S S
Otvorte odkladaciu skrinku S - -
NABIJANIE

Type2 nabijaci kabel S S S
Kompatibilita nabijania 22 kW AC a 80 kW DC S S S
Vykurovaci systém s tepelnym cerpadlom S S S

S- Standard; - - nie je k dispozicii; O- volitelné



NISSAN

MOTOR

Typ elektrického motora

synchrénny motor s vinutym rotorom

Pohanana naprava

predna naprava

Typ prevodovky automaticka jednorychlostna
Maximalny vykon - kW (HP) 90 (122)
Maximalny krutiaci moment - Nm 245
BATERIA

Typ batérie litium-idnova
Celkova kapacita batérie (brutto/netto) (kWh) 45/44
Hmotnost batérie (kg) 320
Napitie (V) 240-408
NABIJANIE A DOJAZD

Dojazd (WLTP)? - kombinovany min/max (km) 273-279
Dojazd (WLTP)? - mesto min/max (km) 381-388
Spotreba elektrickej energie - kombinovana min/max (kWh/ 100 19,4-20,0
km)

Spotreba elektrickej energie - mesto min/max (kWh/ 100 km) 13,8-14,1
Maximalna rychlost (km/h) 132

Palubna nabijacka (kW)

22 (¢as nabijania 15-80 %: 90 minut)

Nabijaci vykon (kW)

80 (Cas nabijania 15-80 %: 37 minut)

PODVOZOK

Zavesenie prednej napravy

Zavesenie typu McPherson

Zavesenie zadnej napravy

Jednoducha vle¢na naprava

Rozmer pneumatik

16" / 205/60 R16

Polomer otacania (m) 11,11
HMOTNOSTI A ROZMERY

Povolena hmotnost min-max (kg) 1795-1918
Nosnost (kg) 452-575
Celkova povolena hmotnost (kg) 2370
Maximalna hmotnost privesného vozika / brzdeny* (kg) 1500
Maximalna hmotnost privesného vozika / nebrzdeny* (kg) 750
Maximalne zataZenie strechy (kg) 80
Celkova dizka (mm) 4486
Celkova Sirka - bez zrkadiel / so zrkadlami (mm) 1860 / 2159
Celkova vyska / stresna lista (mm) 1838/1893
Razvor kolies (mm) 2716
Predny/zadny previs (mm) 960/ 810
Objem batozZinového priestoru (I) 625-729
Velkost batoZinového priestoru so sklopenymi zadnymi sedadlami 2590

*uvedené hodnoty zahffiaju vodica + 1 spolujazdca




VSetky ceny su uvedené v EUR a obsahuju prislusnu sadzbu DPH. Obsah tohto cennika odraza stav platny v ¢ase vydania. Grand Automotive CE Kft. si vyhradzuje
pravo na zmenu tu uvedenych informacii bez predchadzajiceho upozornenia. Cennik je platny od 02.11.2023 do odvolania alebo do vydania nového cennika.
Uvedené data su iba na informaéné uéely a nemdzu byt povaZované za navrh zmluvy

1) Apple CarPlay je aplikdcia poskytovana spoloénostou Apple Inc. Apple CarPlay je tieZ ochranna zndmka spoloénosti Apple Inc. PoZiadavky na zariadenie Apple CarPlay:
vyzaduje model iAP2, iPhone 5 alebo novsi (konektor Lightning) a iOS 8.3 alebo novsi a vyzaduje pripojenie USB. Zoznam krajin, kde je aplikdcia dostupnd, najdete na:
https://www.apple.com/cz/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay . Android Auto je aplikicia poskytovana spoloénostou Google. Android Auto je kompatibilny
iba s telefonmi so systémom Android verzie 5.0 (Lollipop) alebo vyssim a vyZaduje pripojenie USB. Zoznam krajin, kde je aplikacia dostupna, najdete na:
https://www.android.com/auto/. Nissan nezodpoveda za Ziadne 3kody, straty alebo zranenia vyplyvajlce z pouZivania Apple CarPlay a Android Auto.

2) Udaje sa ziskavaju z laboratérnych testov v sulade s legislativou EU a pouZivaji sa na porovnanie roznych typov vozidiel. Informacie nie st Specifické pre konkrétne vozidlo a nie
st sti¢astou ponuky. Udaje neodrazaju skutoéné vysledky jazdy. Volitelné vybavenie, tidrzba, jazdné spravanie a netechnické faktory, ako st poveternostné podmienky mézu
ovplyvnit findlne vysledky. Udaje st zalozené na novom testovacom cykle Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP).
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